
DERBLAUE® kaufen: 
Einfach QR-Code scannen  
und beim Händler Ihrer Wahl 
den BLAUEN bestellen.

DERBLAUE® Die Story: 
Wie es dazu kam, dass 
DERBLAUE® die ganze 
Branche revolutioniert.

Eine eingetragene Marke der
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14, 87477 Sulzberg 
info@derblaue.com | www.derblaue.com

Sie sind erfolgreicher 
SHK-Unternehmer und 
Ihr Team braucht  
dringend Support?

DERBLAUE® – Support für Ihr Team, 
Effizienz für Ihr Geschäft.

DERBLAUE® 
spart nachhaltig Arbeitszeit also Geld
minimiert das Schadensrisiko 
amortisiert sich nach wenigen Einsätzen
sorgt für saubere Baustellen
steigert die Motivation des Teams

DERBLAUE® ist das hochflexible Flüssigkeits-Auffangsystem. 
Es besteht aus mehreren Komponenten. Der Kern des Systems ist die individuell anpassbare 
Wanne, mit einer Dichtlippe am oberen Wannenabschluss. Durch die eingearbeiteten  
Biegemetallelemente kann die Wanne in alle erdenklichen Formen gebogen und selbst in 
schwierigsten Einbausituationen eingesetzt werden, wo sie formstabil und sicher stehen bleibt. 

„Das haben wir immer schon so gemacht.“
Alle Heizungsbauer und Installateure müssen täglich Flüssigkeiten auffangen. Sei es beim  
Entleeren von Heizkörpern, Austausch von Siphons, Pumpen oder Toiletten, beim Ablassen  
von Wasser aus Druckausdehnungsgefäßen, beim Kundendienst an engen Wandheizgeräten 
oder beim Befüllen von Solaranlagen – ein Gefäß zum Auffangen braucht es immer.
Viele in unserer Branche haben ein ganzes Set an provisorischen Hilfen im Fahrzeug, die sie 
“schon immer” dabei haben. Das geht von Gummischüsseln über Wasserauffangkissen und 
abgeschnittenen Eimern bis hin zu zugeschnittenen Tetrapaks. 

Profis arbeiten heute mit dem BLAUEN!
Die Lösung ist simpel, clever und einleuchtend. Mit dem BLAUEN hat man ein universelles 
Werkzeug an der Hand, mit dem improvisierte Notlösungen der Vergangenheit angehören.  
Die Wanne kann beliebig oft geformt werden und passt sich jeder Einbausituation perfekt an. 
Kombiniert mit einem leistungsstarken Pumpsystem werden Flüssigkeiten kontrolliert  
abgefördert. Die Arbeit ist sauberer und effizienter. Mitarbeiter und Kunden sind begeistert.

Patrick Stimpfle, Ausbilder
„Die Zeiten, in denen die ganze 
Branche improvisiert, um Flüssig-
keiten aufzufangen, sind mit dem 
BLAUEN endgültig vorbei.“



Wanne  
Die Auffangwanne besteht aus einer robusten, gewebeverstärkten Spezialplane und passt sich dank der eingearbeiteten, extrem 
stabilen Biegemetallelemente optimal an jede Situation an. Die Dichtlippe sorgt dafür, dass selbst Flüssigkeiten, die an der Wand 
herunter laufen, sicher in der Wanne aufgefangen werden. 
10 Liter Fassungsvermögen | 580 Gramm leicht | Umlaufende Dichtlippe mit beliebig oft formbaren Biegemetallelementen |  
2 Tragegriffe | Pumpenlasche | Maße in cm: 34 x 34 x 12,5 | beständig gegen Öl-, Glycol und diverse weitere Flüssigkeiten

DERBLAUE® – Lösung statt Problem! 
DERBLAUE® ist der optimale Begleiter für alle, die täglich mit 
Flüssigkeiten zu tun haben. Er passt in jeden Werkzeugkoffer 
und ist mit ein paar Handgriffen einsatzbereit.

Die Wanne mit System: 
Hochflexibel und maximal effizient.

Gerhard Vögel, Unternehmer
„Wir haben unser Team 2021 mit 
dem BLAUEN ausgestattet und  
das System hat sich schon nach 
einem Monat gerechnet.“ 

Rutsche 
- Zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten
- Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Öse
- Beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente
- Kann über die Magnete an den Biegemetallelementen

der Wanne und den Rosetten befestigt werden

Trichter klein, 40 cm 
- Kleiner Trichter mit 40 x 40 cm Öffnung
- 3/4 Zoll Messingschlauch-Anschluss für den Ablauf
- 4 Ösen mit in der Länge verstellbarem Aufhängesystem
- Perfekt für hohe Einbausituationen

Trichter groß, 80 cm 
- Großer Trichter mit 80 x 80 cm Öffnung
- 3/4 Zoll Messingschlauch-Anschluss für den Ablauf
- 4 Ösen mit in der Länge verstellbarem Aufhängesystem
- Perfekt für hohe Einbausituationen z.B. Hausabfluss

eines Mehrfamilienhauses

RutschePumpsystem Rosetten Trichter

Pumpe 
- Starke Pumpleistung bei 10 Liter pro Minute (0,5 Bar)
- 3 m Wasserschlauch mit Befestigungsclip
- Pumpe bei bis zu 60 Grad warmen Wasser geprüft
- inkl. Tragetasche zum einfachen Transport
- Netzteil zum Betrieb der Pumpe und Laden des Akkus

Spezial-Akku  
Hinweis: zum Aufladen einschalten! 6 Ah Lithium-Ionen Akku 
- Pro Akkuladung ca. 3,5 Std. Laufzeit bei 1.500 Liter Fördermenge
- Wasserdicht bei geschlossenem oberen Stöpsel
- Stoßfest, spritzwassergeschützt im Betrieb
- Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Baustelle

Einfachrosette für ein Rohr, Ø 22 mm 
- Einfache Rosette mit 22 mm Öffnung
- Optimaler Spritzschutz an Rohren
- Beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente

Doppelrosette für zwei Rohre, Ø 15 mm 
- Doppelte Rosette mit zwei Öffnungen je 15 mm

Lochdurchmesser im Abstand von 50 mm
- Optimaler Spritzschutz an Rohren
- Beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente


